RECURSO CONTRA INABILITAGAO E CONTRA HABILITAGAO DE
OUTREM

A
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAGAO

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2017 - CRO/3,

KUPSKI CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n® 88.191.176.0001-19, com sede na Av. Polénia n® 1272, CEP 90.230-
110, Fone 051.3342.5114, na cidade de Porto Alegre , estado do Rio Grande do Sul, por
seu representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alinea “a”,
do inciso I, do art. 109, da Lei n° 8666 / 93, a presenga de Vossa Senhoria, a fim de

interpor
RECURSO ADMINISTRATIV O,

contra a decisdo dessa digna Comissdo de Licitagdo que inabilitou a recorrente e julgou
habilitada a licitante  FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA,
demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razoes a seguir articuladas:

[-DOS FATOS SUBJACENTES

Acudindo ao chamamento dessa Instituigdo para o certame licitacional supramencionado,
a recorrente veio dele participar com a mais estrita observancia das exigéncias editalicias.
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No entanto, a douta Comissdo de Licitagdo, apos a andlise da documentagéo apresentada
pelos licitantes, julgou: a Proponente inabilitada sob a alegagdo de que a mesma nio
atendeu ao subitem 7.3.3.4.2 do Edital (CAT de instalagio de gases medicinais) e

habilitada a empresa, FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, ao
arrepio das normas editalicias.

Ocorre que, essa decisdo ndo se mostra consentdnea com as normas legais aplicaveis a
espécie, como adiante ficara demonstrado.

II - AS RAZOES DA REFORMA

A Comissdo de Licitagdo ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento acima
enunciado, incorreu na pratica de ato manifestamente ilegal.

Sendo vejamos:

De acordo com o Item n° 7.3.3.4 e subitem 7.3.3.4.2 do Edital, - dispositivo tido como
violado -, a licitante deveria anexar CAT de Eng. Mecdnico “relativo a execugdo dos
servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagio, a saber: (...) Instalagdo de rede de gases medicinais™;

Conforme Art. 30 da Lei de Licitagdes (Lei n° 8666/93) em seu § 3% “Serd sempre
admitida a comprovagdo de aptiddo através de certiddes ou atestados de obras ou servigos

similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.”

Abaixo, ¢ reproduzido o Laudo Técnico de esclarecimento do Responsavel Técnico Eng.
Mec. Adriano Zilli:
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LAUDO TECNICO
Objetivo

O presente Laudo Técnico tem por objetivo analisar e emitir parecer a respeito dos servigos descritos na CAT n°
1482262, composta das ART (Anotagdes de Responsabilidade Técnica) registradas no CREA/RS, sob nimeros B01137196,
BO1137197 ¢ BO137198, e, verificar a similaridade destes com a instalagdo de redes de gases medicinais.

Especificacdes dos servigos

Os servigos descritos nas atividades técnicas compreendem, entre outros, a instalago de redes de ar comprimido,

compostas por compressor, reservatdrio, linha principal, linhas de distribuigdo ¢ linhas de servicos, com pressdo de operagdo
superior a 4,0 kgf/em?.

Andlise

As especificagdes de redes de gases medicinais constantes no processo licitatdrio Concorréncia n°002/2017- CRO/3

assemelham-se as constantes nos servigos registrados nas ART citadas, quanto as caraterfsticas construtivas, componentes e
pressdo de trabalho.

Conclusio

Considerando os servigos registrados na CAT n° 1482262, composta das ART sob nameros B01137196, B01137197 ¢
BO137198 e as especificagdes constantes no processo licitatério, conclui-se que hé similaridade entre ambos,

E o laudo.
Porto Alegre, 02 de outubro de 2017,

Adriano Zilli
Engenheiro Mecénico
Engenheiro de Seguranga do Trabalho
CREA RS 102883

Ademais, conforme documento do Anexo A, neste recurso intitulado “Especificagdes
Téenicas n°010 — ST/12 CRO/3”, datado em 13 de abril 2012, tendo como objeto a
*Ampliagdo das Instalagdes do Hospital de Guarni¢do de Santa Maria para Implanta¢do
da Unidade de Terapia Intensiva”, consta no item 9.14 (INSTALACOES ESPECIAIS),
subitens 9.14.1 (Redes de distribui¢do de gases medicinais), 9.14.2 (Pontos de consumo
de gases medicinais), 9.14.3 (Central de alarmes para gases medicinais), com autoria das
especificagdes do Eng. Adriano Zilli, 0 mesmo responsavel técnico da CAT apresentada
na Concorréncia n°002/2017- CRO/3 afim da habilitagdo para a fungdo de Engenheiro
Mecanico, Anexo D neste recurso.

\
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Saliente-se que esta experiéncia prévia ndo precisa ser idéntica a do objeto que se
pretende licitar, conforme leciona Margal Justen Filho (2010, p. 441):

“Em primeiro lugar, ndo ha cabimento em impor a exigéncia de que
0 sujeito tenha executado no passado obra ou Servigo exatamente
idéntico ao objeto da licitagdo. Parece evidente que o sujeito que
executou obra ou servigo exatamente idéntico preenche os
requisitos para disputar o certame e deve ser habilitado. Mas
também se deve reconhecer que a idoneidade para executar o objeto
licitado pode ser evidenciada por meio da execugdo de obras ou
servigos similares, ainda que ndo idénticos, Em outras palavras, a
Administragdo ndo pode exigir que o sujeito comprove experiéncia
anterior na execugdo de um objeto exatamente idéntico aquele
licitado — a ndo ser que exista alguma Justificativa 16gica, técnica ou
cientifica que dé respaldo a tanto”.,

Para corroborar, no preenchimento de uma ART nio existe atividade especifica com
codificagdo padronizada para “Instalagio de rede de gases MEDICINAIS”, mas sim
somente para “Instalagdo de Gases”, conforme modelo de ART simulada no Anexo B,

Em contra ponto, a licitante FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA foi
considerada habilitada no presente certame com a CAT do engenheiro mecanico NAO
explicitando gases MEDICINAIS, o que diverge do tratamento dado a habilitagdo da
recorrente KUPSKI CONSTRUTORA LTDA, pois as CAT de ambas as empresas
contém o mesmo contetido: “Instalagdo de Gases”. E tdo somente.

Neste sentido, a Decisdo Normativa n°® 32 de 14 de dezembro de 1998 (Anexo C),
regulamenta as atribuigdes e competéncia da atividade, em nenhum momento
especificando a tipificagdo dos gases.

O Edital prevé que a CAT atenda aos servigos de “maior relevancia técnica e valor
significativo”, entretanto a instalagdo da rede de distribuigdo dos gases medicinais sera
executada por empresa especializada e certificada junto aos fornecedores/produtores de
gases da regido sendo somente este ultimo fiscalizado pela ANVISA quanto aos critérios
de pureza e qualidade (exemplo: White Martins), ou seja, se trata de servigo
compulsoriamente terceirizado por todos licitantes devido & exigéncia de especialidade. O
papel da licitante se resume a supervisdo, fiscalizagdo e cumprimento das boas praticas de
engenharia e especificagdes do presente Edital. Quanto aos riscos ambientais destes gases,
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0os mesmos sdo encontrados no ambiente atmosférico. Quanto ao valor monetario ndo ¢
significativo, pois ndo esta presente na parte “A” da Curva ABC de custos, representando
somente 1,36% dos custos da obra em questdo, sob Anexo E neste recurso

Logo, o documento anexado a CONCORRENCIA 002/2017 CRO-3 na fase de
habilitagdo, na forma da CAT n° 1482262, nas paginas 22 e 23, ao revés do decidido pela
Comissdo de Licitagdo, atende ao exigido no Edital, sob Anexo D neste recurso.

De acordo com Edital da licitacdo em aprego, estabelecido ficou, entre outras condi¢des
de participa¢do, que as licitantes deveriam apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
expedida pelo CREA, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, para o Engenheiro Eletricista:
Instalagdo de subestacfio de 150 kVA ou superior, conforme item n® 7.3.3.4.3, do Edital.

Supondo ter atendido tal exigéncia, a licitante FORNARI ARQUITETURA E
CONSTRUCOES LTDA, apresentou apenas uma CAT com atividade em andamento sob
n°® 1642561 na qual nfo constam a execugdo dos servigos em subesta¢do supra citados no
Edital, tampouco no Atestado de capacidade técnica no qual constam servigos de
INTERVENCAQ (compreende-se como o pedido para desligamento de subestagdo e
eventual manutengfio) em subestacdo, e ndo INSTALACAO de subestagdo 150 kVA ou
superior, conforme explicitado em Edital.

A Comissdo de Licitagio, sem maiores consideragdes, acabou por aceitar este, reputando
cumprida a exigéncia de que se cogita.

Nos documentos de habilitagdo juridica da empresa FORNARI ARQUITETURA E
CONSTRUCOES LTDA foi apresentado balango patrimonial onde consta resultado
liquido do periodo elevadissimo (lucro de 76,58%) face a receita operacional bruta
apresentado para o periodo, tendo sido inclusive apresentado para habilitagdo técnica
Atestado técnico operacional de execugdo de servigos no ano de 2016, ndo condizente
com os custos operacionais (R$ 0,00). Na mesma habilitag@o juridica, consta documento
de DECLARACAO de enquadramento como Microempresa, porém a empresa apresentou
faturamento superior ao limite fixado de R$ 360.000,00, em cada ano-calendario. Ainda,
¢ oportuno atentar para outras incongruéncias identificadas: Caixa (a empresa apresenta
em 31/12/2016 um saldo de caixa (numerarios) de R$ 734.570,85. Como se trata de um
valor consideravel, em tempos de inseguranga crescente, estranha-se que esses valores
ndo estejam “guardados e aplicados™ em contas bancdrias oficiais. Estranha-se ainda o

|
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fato da empresa ter declarado um faturamento de R$ 802.582,40 tendo recebido esse
montante sem ter havido transagdes bancdrias); Receita Bruta Mensal (as notas
explicativas ndao demonstram o faturamento mensal, conforme indicado); Venda
Mercadorias (a empresa informa um faturamento com Venda de Mercadorias no valor de
R$ 19.447,83 sem ter adquirido mercadorias ou estoque correspondente); Diferengas
DMPL (A Demonstragdo das Mutagdes do Patrimoénio Liquido ndo demonstra os
acontecimentos ao longo de 2016, pois ndo deveria iniciar em 31/12/2016. Os valores
informados nessa demonstragdo ndo estdo de acordo com os valores informados no
Balango em relagdo a conta Resultados Acumulados (Lucros)); CCL Diferengas (os
valores informados na Variagdo do Capital Circulante Liquido ndo estdo fechando na
Demonstragdo das Origens e Aplicagdes de Recursos);

As incongruéncias dessas contas modificam consideravelmente a qualificagdo econdmico-
financeira, na forma do item VI do SICAF.

II1 - DO PEDIDO

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para
que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisdo hostilizada, como de rigor, admita-se a
participagdo da recorrente KUPSKI CONSTRUTORA LTDA na fase seguinte da
licitagdo, ja que habilitada a tanto a mesma estd, pelos dmbitos e pardmetros
estabelecidos no item 7.3.3.4, do sub item 7.3.3.4.2 do Edital.

Se este ndo for o entendimento desta Comiss@o, para manutengdo da lisura do processo,
que seja também inabilitada a licitante FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUCOES,
por nio cumprimento do 7.3.3.4, do sub item 7.3.3.4.2. do Edital, pois a CAT desta e da
KUPSKI CONSTRUTORA LTDA séo similares.

De sorte que, com fundamento nas razdes precedentemente aduzidas, requer-se o
provimento do presente recurso, com efeito para que seja anulada a decisdo em aprego, na
parte atacada neste, declarando-se a empresa FORNARI ARQUITETURA E
CONSTRUCOES LTDA, inabilitada para prosseguir no pleito vide ndo atendimento a
CAT do Engenheiro Elétrico (sub item 7.3.3.4.3 do Edital) e situagdo econdémico-
financeira.

Outrossim, lastreada nas razdes recursais, requer-se que essa Comissdo de Licitagdo
reconsidere sua decisdo e, na hipdtese ndo esperada disso nido ocorrer, faga este subir,
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devidamente informado, a autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109,
da Lei n° 8666/93.

Nestes Termos
P. Deferimento

Porto Alegre, 03 de outubro de 2017

KUPSKI CQl UTOTA LTDA
ENG EVALIDOKUPSKI CREARS 50.261
Referéncias

JUSTEN FILHO, Margal. Comentérios a lei de licitagdes e contratos administrativos. 14.
ed. Sdo Paulo: Dialética, 2010.
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Anexo A

Visto:

MINISTERIO DA DEFESA hete G2 CROP3
EXERCITO BRASILEIRO
CMS 3 RM
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3

ESPECIFICACOES TECNICAS N° 010 - ST/12

OSPITAL DE GUARNICAO DE

OBJETO: AMPLIACAO DAS INSTALAGCOES DO H
DE DE TERAPIA INTENSIVA

SANTA MARIA PARA IMPLANTACAO DA UNIDA

LOCAL: SANTA MARIA -RS



CRO/3 Continuacdo da Especificacdo Técnican®010-ST/12 Fl 47 de 90

. B : : A -

As tubulagdes de ventilagéo deverao ser instaladas com a finalidade de aSSBgQI%}( Q sﬁab;hdade dos
fechos hidricos e permitir o facil escapamento dos gases das tubulagdes. As colunas de ventilagdo
deverdo prolongar-se na vertical até a conex@o com as colunas existentes.

As tubulagdes de esgoto primario deverdo ser em PVC rigido soldavel, classe 8, com ponta e bolsa,
nos didmetros 100, 75 e SOmm. As tubulagdes de esgoto secundério deverdo ser em PVC rigido
soldé4vel, com ponta e bolsa e didmetro minimo de 40mm. As tubulagdes de ventilagdo deverdo ser
de PVC rigido com ponta e bolso, nos didmetros 100, 75 e 50mm. As tubulagdes de 4guas pluviais
também deverdo ser de PVC rigido com ponta e bolsa.

Os tubos e conexdes serdo de PVC rigido para esgoto soldavel, da marca Tigre ou similar.
Obrigatoriamente Serao utilizados tubos e conexdes de esgoto secundério do mesmo fabricante.

Os ramais de esgoto primarios € secundarios, de ventilag@o e coletores, utilizardo tubos e conexoes
de PVC rigido soldavel, classe 8, com didmetro minimo de 50 (cinquenta) mm para ramais de
ventilagdio e esgoto primario e de 40mm de didmetro para esgotos secundarios.

9.13.9. Caixas, ralos, tampas, grelhas e sifées

Os ralos e caixas serdo de PVC, com diametro de 100mm, padrdo comercial. Todas as tampas,
grelhas de caixa de PVC e ralos deverdo possuir tampas de ago inoxidéavel escamoteaveis.

Todos os lavatérios, tanques € cubas em bancadas terdo a instalagdo de sifoes com acabamento em
aco inoxidavel, marca de referéncia Deca, Docol, Celite ou similar.

Nos ralos e caixas sifonadas sera utilizado dispositivo “anti-infiltragdo” da marca AKROS ou

similar.

9.14. INSTALACOES ESPECIAIS

9.14.1. Redes de distribuigio de gases medicinais

As tubulagBes serdo instaladas sobre o forro nos ramais principais — trechos horizontais- e embutida
nas paredes nas derivagbes para oS pontos de consumo - trechos verticais. Os tubos deverdo ser em
cobre, classe “E”, com pontas lisas para solda, tipo encaixe, e a fabricagio devera atender a NBR
13206. As conexdes deverdo ser soldaveis sem anel de solda, ou conexdes em bronze com rosca
BSPT conica, propria para oxigénio. Referéncia Eluma.

A fixagdo devera ser feita através de abracadeiras, com protetores de plastico entre abragadeira € a
tubulag@o de cobre. Ndo deverdo ser fixadas tubulagdes em suportes de outras instalagdes.

Todas as juntas, conexoes € tubulacdes devem ser soldadas com solda prata de alto ponto de fusdo
(superior a 537 °C) Argentum 45 CD 35% com uso de magarico oxiacetileno, ndo podendo ser
utilizadas soldas de estanho. Na vedagdo das pegas roscaveis devera ser utilizado fita tipo teflon ou
cola Locktite 300. E proibido o uso de vedante tipo zarcdo ou a base de tintas ou fibras vegetais.
TRUTORALTD!
jpSKi CONS )
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O gas contido nas tubulagdes devera ser identificado facilmente por meio de rotulos, decalques ou

outras etiquetas adesivas, desde que ndo sejam facilmente removiveis. A rotulagdo devera aparecer
nas tubulagdes em intervalos ndo maiores que 5 m € pelo menos uma vez em cada aposento € em
cada andar percorrido pela tubulagdo. As cores identificatorias das etiquetas padrdes sdo:

a)  Oxigénio: Verde folha
b)  Arcomprimido: Amarelo

¢)  Vacuo: Cinza médio

Antes da instalagio, todos os tubos, vélvulas, juntas e conexdes, excetuando-se apenas aqueles
especialmente preparados para servigo de oxigénio, lacrados, recebidos no local, devem ser
devidamente limpos de 6leos, graxas e outros materiais combustiveis, lavando-se com uma solugéo
quente de carbonato de sodio ou fosfato trissédico na proporgdo de aproximada de 400g para 10
Lts.

E proibido o uso de solventes organicos, tais como o tetracloreto de carbono, tricloretileno e
cloroetano no local de montagem. A lavagem devera ser acompanhada de limpeza mecénica com
escovas, quando necessario. O material devera ser enxaguado em agua quente. Apos a limpeza,
devem ser observados cuidados especiais na estocagem e manuseio de todo este material a fim de
evitar a recontaminagdo antes da montagem final.

Os tubos, juntas e conexdes devem ser fechados, tamponados ou lacrados de tal maneira que po,
6leos ou substincias orgdnicas combustiveis ndio penetrem em seu interior até o momento da
montagem final. Durante a montagem 0s segmentos que permanecerem incompletos devem ser
fechados ou tamponados ao fim da jornada de trabalho. As ferramentas utilizadas na montagem da
rede de distribuigéo, da central e dos terminais devem estar livres de 6leo ou graxas. Quando houver
contaminagdo com 6leo ou graxa essas partes devem ser novamente lavadas e enxaguadas.

9.14.2. Pontos de consumo de gases medicinais

Nos pontos de consumo indicados no projeto arquitetonico com régua, serdo instaladas rég.uf'is~de
gases com dimensdo de 1.200 mm, montadas em perfis de aluminio extrudado, com divisdes
internas para gases (1xO2, 1XAR, 1xVacuo), 04 tomadas elétricas no novo padrdo NBR—1:4136,
chamadas de enfermagem e luz noturna com ldmpada PL 8W. O acabamento sera com pintura
epoxi a p6 branco e com tampas de fechamento lateral.

Nos pontos de consumo indicados no projeto arquitetonico com ponto de parede, serfio instaladas
tomadas posto de parede, com canopla em ABS para acabamento e identificagdo, tarugo em Latdo,
niple cromado com conexdo conforme o tipo de gas, obedecendo as exigéncias de Normas ABNT.

9.14.3. Central de alarmes para gases medicinais

Nos postos de enfermagem indicados no projeto arquitetonico, deverfio ser instaladas centrais de
alarme, para 02, AR, vicuo e Oxido nitroso, todas com mandmetros individuais, alimentagdo

elétrica em 110V e tomada de gs através de tubos flexiveis. w\\}g?\-
a\SY AY
9.14.4. Tubulacdo para ar condicionado \\5\‘3\\3 mw(,\ﬂs
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A instalagdo compreende os servigos de interligagdo das redes frigorigenas e elétrica entre os

pontos previstos para instalagdo de unidades condensadoras e evaporadoras, indicados no projeto
arquitetdnico.
As redes frigorigenas deverdo ser construidas em tubos de cobre rigidos, sem costura.

O isolamento do tubos de cobre deverdo ser em borracha elastomérica com espessura
adequada. A espessura varia de acordo com a temperatura € umidade do ambiente do local da
instalacéo.

As redes frigorigenas e as redes elétricas interligando as unidades condensadoras as unidades
evaporadoras deverdo ser instaladas embutidas nas paredes ou sob forros.

9.15. INSTALACOES ELETRICAS

A CONTRATADA seré responsavel pela andliss do Projeto Elétrico, fornecido pela
CONTRATANTE e a sua aprovagdo junto a0 CREA-RS.

Deverdo ser previstos pela CONTRATADA os servigos pertinentes a instalagdo da rede elétrica, da
rede de cabeamento estruturado (16gica e telefonia) e a instalago de antena/TV a cabo.

A instalagdo deverd ser do tipo embutido ou sobre o forro com eletroduto de PVC rigido e
eletrocalha de ago.

Os cabos da rede logica, telefonica e TV NAO deverdo passar pelas mesmas eletrocalhas e
eletrodutos da rede elétrica.

Para a rede logica, telefonica e TV devera ser prevista a instalagdo de eletrocalhas paralelas as
eletrocalhas da rede elétrica.

9.15.1. Circuito alimentador de energia

Os condutores de alimentagdo do quadro de distribuigdo principal deverdo ser derivados do quaclro
geral de baixa tensao, localizado na subestagdo, obedecendo a bitola e a protecao minima prevista.

9.15.2. Quadros de distribui¢do

Os quadros de montagem de embutir, em ago, deverdo ser fornecidos e instalados com barramentos
de fase, neutro e terra, em caixa e porta pintadas com tinta epoxi de acordo com o acabamento
interno, espelho em acrilico transparente, fechadura isolante, sem chave.

Os quadros deverdo ser identificados por meio de placa de acrilico fixada na parte externa da porta,
com fundo preto e letras brancas, informando sua finalidade, conforme o exemplo:
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quimica para 3 a 6 de agua, quando o material lavado com agua e sabdo ndo ficar completamente

limpo. Apos a aplicagéo da solugdo 4cida a superficie devera ser imediatamente lavada com agua
em abundancia.

10.4. DESENTULHO

Deverd ser feito, periodicamente, em areas proximas, apropriadas e previstas para tanto, 0
desentulho da obra, evitando-se acimulos que dificultem o andamento da obra. A obra devera ser
entregue livra de qualquer entulho, limpa e em perféitas condigdes de uso a serem atestadas pela
FISCALIZACAO.

10.5. VERIFICACAO FINAL E ENTREGA DA OBRA

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condigdes de
funcionamento e seguranga de todas as instalagdes de agua, esgotos, 4guas pluviais, bombas
elétricas, gases medicinais, aparelhos sanitarios, ferragens e demais equipamentos da obra.

Todos os danos decorrentes da construgdo, como por exemplo os danos em via asfaltada, calgadas,
meios-fios, alambrados, areas cimentadas, areas verdes, redes de energia, redes hidrossanitdrias e
pluviais, deverdo ser corrigidos pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo de pagamento a ser
efetuado pela CONTRATANTE.

Porto Alegre, 13 de abril de 2012.

ADRIANO ZILLI - 1° Ten OTT / Eng. Mec.
CREA 102.883 Adj Sec Tec

RAFAEL SILVEIRA — 1° Ten OTT / Eng. Elet.
CREA 136.938  Adj Sec Tec

ADRIANA MISSEL DIDONE - 2° Ten OTT / Arq
CAU 51178-1  Adj Sec Tec




CONFEA

Conssing Federal de Engerharis
 Agrononis

REA-RS
Congelia Ragions! gy Engerhara
# Agronomia do Rie Grands do S

Dados da ART Agéncia/Cédigo do Cedente 065-48/015117596

Nosso Nimero:

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de
Anotagiio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

ART Nr: 9298521

Anexo B

Tipo:PRESTACAO DE SERVICO
Convénio: NAO E CONVENIO

Participagfio Técnica:
Motivo: NORMAL

e

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Contratado

Carteira; RS102883 Profissional: ADRIANO ZILLI
RNP: 2201916209 Titulo: Engenheiro Meciinico, Engenheiro de Seguranga do Trabalho
Empresa; NENHUMA EMPRESA

E-mail: zilli.adr@gmail.com

Nr.Reg.:

Contratante

Nome; KUPSKI CONSTRUTORA LTDA
Endere¢o: AVENIDA POLONIA 1272
Cidade: PORTO ALEGRE

Telefone:
Bairro.: SAO GERALDO

51-3342-5114

E-mail: ekupski@terra.com.br

CPF/CNPJ: 88,191.176/0001-19
CEP: 90230110 UF:RS

Identificacido da Obra/Servico

Proprietdrio: KUPSKI CONSTRUTORA LTDA
Endereco da Obra/Servico: AVENIDA POLONIA 1272

CPF/CNPJ: 88.191.176/0001-19

Cidade; PORTO ALEGRE Bairro: SAO GERALDO CEP: 90230110 UF:RS
Finalidade: INDUSTRIAL Vir Contrato(RS): 1,00 Honordrios(RS): 1,00
Data Inicio:  25/09/2017 Prev.Fim: 25/09/2017 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descrigio da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Instalagdes Central de Distribuicdo de Gas em Edificagdes 0,00
Instalagdes [nstal. Ind. e Mecdnicas - Centrais de Gases 0.00
Instalagdes Fluido Canalizado 0,00
Instalagdes Instalagfio de Gases 0,00
FINALIZE A ART PARA GERARO CODIGO DE BARRAS.
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
MODEH
1% "™ ) AJRIANO ZILLI KUPSKI CONSTRUTORA LTDA
— = Profissional Contratante
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Anexo C

DECISAO NORMATIVA N° 32, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1988.

Estabelece atribui¢des em projetos, execugdo €

manutencdo de Central de Gas.

O Plenério do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em sua

Sessdo Ordindria n® 1.205, realizada em Brasilia, a 14 DEZ 1988, ao aprovar a Deliberag@o n°
055/88-CRN, da Comissdo de Resolugdes e Normas, conjuntamente com a Deliberagdo n® 061/88,
da Comisséo de Atribui¢des Profissionais,

Considerando o Art. 1° da Resolugdo n°® 268, de 12 DEZ 1980, que acrescenta

instrumento administrativo ao artigo 65 do Regimento Interno do CONFEA, aprovado pela
Resolugdo n°® 242, 29 de OUT 1977,

Considerando o que consta do processo n® CF-0430/87,

DECIDE:

| - As "Centrais de Gas", para fins de atribuigdes profissionais das atividades de

projeto, execucdo e manutengdo, serdo consideradas pelo Sistema CONFEA/CREASs em trés tipos, a
saber:

1.1 - "Centrais de Gas" de distribui¢@o em edificagdes;

1.2 - "Centrais de Gas" de distribuigdo em redes urbanas subterréneas;

| 3 - "Centrais de Gas" de Produgdo, Transformagdo, Armazenamento e

Distribuigdo.

2 - Tém atribuigdes para exercer as atividades de projeto, execugdo ¢ manutengao

de Centrais de Gaés, os seguintes profissionais:

2.1 - Engenheiros Civis, de Fortificagdo e Arquitetos para o constante do item 1.1

supra,

2.5- Os Engenheiros Mecéanicos, os Engenheiros Quimicos, os Engenheiros

Industriais das Modalidades Mecinica e Quimica para os constantes dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 supra;
2.3 - Os Engenheiros Metalurgistas e Engenheiros Industriais da Modalidade

Metalurgia para o constante do item 1.3 supra, na area da Metalurgia.

Brasilia, 14 DEZ 1988.

JOSE ALBANO VOLKMER

Presidente
Publicada no
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CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CREA -RS 1482262

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA BENTO GONCALVES, 5300
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio; 24/03/2001 Previsdo de Término:
Finalidade:

Proprietario:
Atividade Técnica:
1 - INSTALACOES
Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:
SUBSTITUICAO DE TANQUE SUBTERRANEQ

55 / 195

NUmero de ART: B01137196
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Contratante: METODC ENGEN.S.A
Rua:

Complemento:

Cidade:

Contrato:

Valor do Contrato; R$ 15.964, 00
Agéao Institucional:

Endereco da obra/Servigo: RUA CANDIDO COSTA, 343
Complemento:

Cidade: BENTO GONCALVES

/

Descrigéo da Obra/Servigo:

Tipo de ART:
Participagao técnica:
PAULO PALM

Celebrado em:

Data de Inicio: 04/04/2001 Previsdo de Término: £ o
Finalidade:

Proprietario:

Atividade Tecnica: Descrigdo da Obra/Servigo:

1. INSTALACOES
2 . INSTALACOCES
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
SUBSTITUICAQ DE BOMBAS MEDIDORAS

56 / 195
Numero de ART: B01137197
Forma de Registro:
Empresa Contratada:
Contratante: METODO ENGENHARIA S/A
Rua:

Complemento:

Cidade:

Contrato:

Valor do Contrato;: R$6.979, 56

Agéao Institucional:

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA TERESOPOLIS, 2963
Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE

Tipo de ART:
Participagéo técnica:
PAULO PALM

Celebrado em:

Data de Infcio: 16/04/2001 Previsdo de Término: lf
Finalidade:

Proprietéario:

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo:

1- INSTALACOES
2 - INSTALACOES
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
SUBSTITUICAO DE BOMBAS MEDIDORAS

TANQUES OU RESERVATCRIOS EM FIBRAS SINTETICAS

INSTALACOES INDUSTRIAIS E MECANICAS
INSTALS. DE FLUIDO CANALIZADO-AGUA,AR,VAPOR,GASES

INSTALACOES INDUSTRIAIS E MECANICAS
INSTALS. DE FLUIDO CANALIZADO-AGUA,AR, VAPCR,GASES

N°: 0
Bairro:
UF: RS CEP:
Coordenadas Geograficas:
Codigo: MPOG:
CPF/CNPJ:
Quant: Und:
1,00 Un

Registrada em: 05/04/2001 Baixada em: 30/04/2001

CPF/CNPJ:
Ne: 0
Bairro:
UF: CEP;
Vinculado & ART:
Tipo de Contratante:
Ne: 0
Bairro:
UF: RS CEP:
Coordenadas Geograficas:
Cadigo: MPOG:
CPF/CNPJ:
Quant: Und:
4,00 Un
4,00 Un

Registrada em: 04/06/2001  Baixadaem: 02/09/2002

CPF/CNP.J:
Ne: 0
Bairro:
UF: CEP:
Vinculado a ART:
Tipo de Contratante:
Ne; 0
Bairro:
UF: R8 CEP:
Coordenadas Geograficas:
Cédigo: MPOG:
CPF/CNPJ:

Quant: Und:

2,00 Un

2,00 Un

.
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1482262
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

57 / 195 =mccmcccm i eecmaeao

Numero de ART: B01137198 Tipo de ART: Registrada em: 04/06/2001 Baixadaem: 02/09/2002

Forma de Registro: Participagéo técnica:

Empresa Contratada:  PAULO PALM

Contratante; METODO ENGENHARIA S/A CPF/CNPJ:

Rua: Ne; 0
Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: ' Vinculado a ART:

Valor do Contrato: R§12.131, 62 Tipo de Contratante:

Acéo Institucional:

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA SAPUCAIA DO SUL, 1466 No: 0

Complemento: Bairro:

Cidade; SAPUCAIA DO SUL UF: RS CEP:

Data de Inicio;: 16/04/2001 Previsdo de Término:  / / Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Caodigo: MPOG:

Proprietario: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1. INSTALACOES INSTALACOES INDUSTRIAIS E MECANICAS 3,00 Un
2 - INSTALACOES INSTALS. DE FLUIDC CANALIZADO-AGUA,AR,VAPOR,GASES 3,00 Un

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

SUBSTITUICAO DE BOMBAS MEDIDCRAS

[ G e

Numero de ART: B01137200 Tipo de ART: Registradaem: 04/06/2001  Baixadaem: 02/09/2002
Forma de Registro: Participagéo técnica:

Empresa Contratada: =~ PAULO PALM

Contratante: METODO ENGENHARIA S/A CPF/CNPJ:

Rua: Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R§7.486,67 Tipo de Contratante:

Agao Institucional:

Enderego da obra/Servigo: RUA JACOB LUCHESE, 2111 Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP:

Data de Inicio: 02/05/2001 Previsdo de Término:  / / Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Cédigo:

Proprietario:

Atividade Técnica: Descrig8o da Obra/Servigo: Quant:
1 - INSTALACQES INSTALACOES INDUSTRIAIS E MECANICAS 3,00 Un

Descrigao Complementar/Resumo do Contrato:

SUBSTITUICAO DE BOMBAS MEDIDORES

BF / 185 —-mmm e o mmmmemmdocasaooooodloals

Nimero de ART: B01137203 Tipo de ART: Registrada em: 10/07/2001  Baixadaem: 02/09/2002
Forma de Registro: Participagéo técnica:

Empresa Contratada;  PAULO PALM

Contratante: METODO ENGENHARIA S/A CPF/CNPJ:

Rua: N°: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$2.808, 86 Tipo de Contratante:

Acgao Institucional:

CPF/CNPJ:
Und:
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