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1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Este Termo de Referéncia justifica-se pela necessidade de a Comissdo Regional de Obras 3
ser responsavel pela elaboragdo e analise de projetos de fundagdes. Os dados técnicos obtidos a partir
da sondagem do solo sdo essenciais para o desenvolvimento de um projeto de fundagdes, fornecendo
informagdes importantes para o desenvolvimento do projeto de maneira segura e econdmica.

Além disso, pode-se fazer necessaria a verificagdo dos parametros do solo durante a execugdo
das obras fiscalizadas pela CRO 3 diante de indicios de instabilidade ou anormalidade que nao foram
previamente identificados na fase de projeto.

Por fim, pode-se valer do perfil do solo para auxiliar nos processos de decisdes relacionadas a
constru¢do de novas edificagdes, possibilitando que sejam escolhidos os locais técnica e

economicamente mais adequados.

2. REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO

A obtengdo de amostras ou a utilizacdo de algum outro processo para a identificacdo e
classificagdo dos solos exige a execucdo de ensaios "in situ". A determinagdo das propriedades de
engenharia, em principio, tanto poderia ser feita através de ensaios de laboratorio quanto de ensaios
de campo. Na pratica, entretanto, ha predominancia quase que total dos ensaios "in situ", ficando a
investigacao laboratorial restrita a alguns poucos casos especiais.

O objeto em questdo compreende um ensaio geotécnico de amplo emprego na area de
engenharia civil. Os padrdes de desempenho e qualidade exigidos para a execugdo dos servigos
podem ser definidos objetivamente por meio de especificagdes técnicas usuais no mercado. Assim,

tal objeto constitui um servico comum de engenharia.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUCAO A CONTRATAR

Conforme ja apresentado, ha necessidade de se obterem dados técnicos a partir da sondagem
do solo. Dados essenciais para o desenvolvimento de projetos de fundacdes. Uma vez que este 6rgao
ndo possui os meios para a execucdo do objeto, faz-se necessario a contratacdo de empresa
especializada, com as devidas qualificagdes técnicas, para execucdo do servico comum de
engenharia.

Entre os ensaios de campo existentes, a sondagem a percussao € o ensaio mais executado no
mundo. Tal sondagem ¢ um procedimento de campo capaz de amostrar o solo. Quando associada ao
ensaio de penetracdo dindmico (Standard Penetration Test - SPT), mede a resisténcia do solo ao

longo da profundidade perfurada. Quando da ocorréncia de macicos rochosos, o ensaio mais
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utilizado para sua caracterizacdo ¢ a sondagem rotativa, que consiste no uso de um conjunto
motomecanizado destinado a perfuracdo e obten¢do de amostras de materiais cilindricos, chamadas
de testemunhos, para a realiza¢ao de diversos ensaios.

Ja a sondagem mista ¢ um método de investigacdo que conjuga a sondagem a percussao para
o trecho em solo e a sondagem rotativa para o trecho em rocha. Dessa forma, aplicam-se as
sondagens mistas os mesmos procedimentos das sondagens rotativas e das sondagens a percussao,
estas somente no que se refere ao ensaio SPT e a amostragem. As sondagens mistas sdo utilizadas
quando ¢ necessario executar ensaios SPT no trecho em solo de uma sondagem rotativa. A passagem
do método de sondagem a percussdo para o método rotativo deve ser feita, obrigatoriamente, ao ser
atingido o impenetravel ao SPT.

Dessa forma, pode-se concluir que os padroes de desempenho e qualidade sdo objetivamente
definidos por normas técnicas internacionais e as especificacdes para execucdo sao usuais do

mercado. Portanto, trata-se de servico comum de engenharia.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
Servigo de sondagem geotécnica tipo mista (SPT e rotativa), na area da 3* Regido Militar,
incluindo a mobilizacdo do equipamento e a entrega do relatério de sondagem assinado por

profissional habilitado para tal.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As estimativas das quantidades dos servigos foram definidas previamente de acordo com a
ABNT NBR 8036 - Programacao de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundacdes
de edificios, a qual informa que o nimero de sondagens e a sua localizacdo em planta dependem do
tipo da estrutura, de suas caracteristicas especiais e das condi¢des geotécnicas do subsolo. O niimero
de sondagens deve ser suficiente para fornecer um quadro, o melhor possivel, da provavel variagao
das camadas do subsolo do local em estudo. Deste modo, foram levados em conta as areas dos
projetos a serem elaborados no ano de 2021, estimando-se os quantitativos dos servigos.

Tratando-se de sondagem geotécnica tipo SPT, a estimativa da quantidade de servigo a ser
contratada serd 10% maior do que o ano anterior, conforme média historica observada por esta
Comissao. Dessa forma, estima-se 1435,5 m em sondagem do tipo SPT. No que se refere a
sondagem geotécnica tipo rotativa, a quantidade estimada serd de um terco do ano anterior para

sondagem SPT, totalizando em 435 m.
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Os quantitativos referentes aos itens de servigos propriamente dito serdo definidos com

precisao no Anexo III - Planilha estimativa de custos e formag¢ao de pregos.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

Adotou-se como estimativa da contratacdo o correspondente a um aumento de 20% em
relacdo ao valor de referéncia do ano anterior, uma vez que no ano de 2021 serdo realizados mais
projetos de fundagdes para construgdes novas. Além disso, adicionou-se na estimativa o ensaio de
sondagem rotativa, para o caso de ocorréncia de maci¢os rochosos. Dessa forma, estima-se que a
contratacdo tera um valor em torno de R$ 350.000,00. O valor de referéncia sera definido com

precisdo no Anexo III - Planilha estimativa de custos e formag¢ao de precos.

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A escolha do nao fracionamento do servigo fundamenta-se em trés pontos principais:

a) Economicidade do erario publico: no caso de contratacio dos servigos
separadamente, havera aumento do custo global dos servicos, visto que surgird a
necessidade de pagamento de administragdo local para cada empresa;

b) Sequéncia dos servicos: o objeto de cada item ¢ composto, em sua grande maioria,
por servicos cuja relacdo de dependéncia entre eles ¢ Inicio-Término (IT), ou seja, um
servigo s6 comeca apos o término do outro. Esse fator impossibilita o trabalho
simultaneo de duas ou mais empresas; €

¢) Seguranca: a Organizagdo Militar (OM) deve atender a critérios rigidos de seguranca
e controle de suas instalagdes, material e pessoal. A presenga de varias empresas
acarretaria o aumento do nimero de trabalhadores e comprometeria a seguranca e
dificultaria o controle de entrada e saida de pessoal e material, tornando a OM
vulneravel.

A contratagdo refere-se apenas a um tipo de servigo, sondagem geotécnica, ndo cabendo a
possibilidade de parcelamento da solugdo em si. Porém o objeto inclui a execucdo do servigo em
todo o estado do Rio Grande do Sul, de forma que ¢ possivel parcelar o objeto por regides para
garantir a competitividade e obter maior economicidade para administragdo na contratagdo dos

Servigos.

8. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao foi evidenciada necessidade de contratagdes correlatas e/ou interdependentes.
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9. DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O
PLANEJAMENTO DO ORGAO OU ENTIDADE

Conforme ja justificado no item Necessidade da Contratagdo, os dados técnicos obtidos a
partir da sondagem do solo sdo essenciais para a elaboracao e analise de projetos de fundagdes, os
quais esta Comissdo Regional de Obras ¢ responsavel. Tais projetos em questdo estdo inclusos no
Planejamento Estratégico do Exército (PEEx 2020-2023).

a) Referéncia a instrumentos de planejamento:

A contratacdo a ser realizada faz parte do Plano de Descentralizagdo de Recursos para
Atividades de Engenharia (PDRAEng) do ano de 2021, firmado entre o Departamento de Engenharia
e Constru¢do (DEC), Departamento Geral de Pessoal (DGP), Departamento Logistico (DLog) e o
Estado-Maior do Exército (EME).

b) Previsao de Recurso Orcamentario:

O crédito pelo qual ocorrera a despesa possui a seguinte classificacdo funcional programatica
e categoria econOmica:

FUNCAO: 05 Defesa Nacional

SUBFUNCAO: 153 Defesa Terrestre

CATEGORIA ECONOMICA: 3- Despesa Corrente

GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA: 3 — Outras Despesas correntes

ACAO ORCAMENTARIA: A¢io 219D — Adequagio de Organizagio Militar — Custeio.

PREVISAO DE RECURSO ORCAMENTARIO: A ser emitida pela Diretoria de Obras

Militares

¢) Titularidade do imovel:
Como o objeto em questdo ¢ para varias Organizagdes Militares, a verificagdo da titularidade

do imovel se dard antes do empenho, apos a efetiva contratagcdo de alguma unidade especifica.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE
DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

O principal beneficio dessa contratagdo relaciona-se com a obtengdo de parametros essenciais
para o desenvolvimento de projetos de fundagdes e acompanhamento de execug¢do de obras e
servigos de engenharia, visando sempre adotar a solugdo mais adequada técnica e economicamente

para cada caso.
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11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Nao foi evidenciada necessidade de adequagdes no ambiente do 6rgao.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE
TRATAMENTO

Nao foi evidenciada possiveis impactos ambientais na adequagdo presente.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE
DA CONTRATACAO

Diante do exposto nestes Estudos Preliminares, declara-se que esta contratacao ¢ viavel.

14. MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
Para elaboragao dos projetos que definem o objeto e, posteriormente, a contratagdo da obra ou

servico de engenharia, propde-se uma equipe composta pelos seguintes agentes da administragao:

Etapa Nome Funcao Atribuicao
) ) Engenheiro Civil - Elaboragdo do projeto, especificacdo
Projeto 2° Ten Reginato _ _ ]
Adjunto da Se¢do Técnica | técnica e orcamento;
Coordenacdo geral e elaboragdo dos
) ) Chefe da Subsecao de ) )
Projeto Ten Sixel ) demais documentos do Projeto
Projetos .
Basico
Coordenacao geral e elaboragdo dos
Projeto Maj Renata Chefe da Segao Técnica demais documentos do Projeto
Basico
Maj Glauf _
Aprovagdo do . Comissdo de Aprovagdo ]
| Maj Renata ) Aprovagio do Termo de Referéncia
Termo de Referéncia . de Projetos
TC Rodrigo
) Chefe da Secdo de )
Edital e Contrato Cap Hertz o Elaboracdo do edital e do contrato
Licitagcoes
Edital e Contrato TC Rodrigo Ordenador de despesas Aprovagdo do edital e do contrato
Cap Hertz
o (Presidente) Comissdo permanente de o
Licitagédo ) o Condugao da licitagdo
Ten Sixel licitagdo
(Adjunto)
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Etapa Nome Funcio Atribuicao
3° Sgt Serafini
(Secretario)
PCTD Ana Flavia
(Auxiliar)
Contrato TC Rodrigo Ordenador de despesa Assinatura do Contrato
Engenheiro Civil —
Fiscalizagado A definir Adjunto da Subsegao de Fiscal do contrato
Obras
Fiscalizagdo Maj Glauf :;Ze da Subsegdo de Gestor do contrato

Porto Alegre, RS, 26 de abril de 2021

RODOLFO ALMEIDA SIXEL JULIANI — 1° Tenente
Engenheiro Eletricista - CREA/RJ 16131403

Chefe da Subsecdo de Projetos

RENATA ALBERGARIA DE MELLO BANDEIRA - Major
Engenheira de Fortificagcdo e Construcao - CREA/RS 130288-D

Chefe da Se¢ao Técnica
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